
LUMINÁRIA A PROVA DE EXPLOSÃO
CFLW 1_-

Características:

Luminárias (Ex d – à prova de explosão / Ex tb à prova de
poeiras) para uso em áreas classificadas Zona 1, 2, 21 ou 22,
corpo, grade e acessórios em alumínio injetado de alta
resistência mecânica e a corrosão, vidro borosilicato acabamento
em pintura eletrostática texturizada na cor cinza claro Munsell
N6.5, grau de proteção IP66, conjunto fornecido com ponto para
aterramento externo. Entradas roscadas ¾”NPT (N) ou sob
encomenda BSP (B).

Conjuntos para lâmpadas conforme tabelas.

As luminárias não necessitam de unidades seladoras ou
outros acessórios, já que, são fornecidas com prensa-
cabo Ex integrado ao corpo.

Aplicação:
Áreas industriais, indústrias com áreas classificadas com gases ou poeiras, indústrias químicas, de 
processo, depósitos de produtos inflamáveis, plataformas, refinarias, indústias farmacêuticas, silos, 
indústria alimentícia, etc...

• Zona 1 ou 2 grupo de gases IIA; IIB ou IIC
• Zona 21 ou 22 grupo de poeiras IIIA; IIIB ou IIIC
• Grau de proteção IP66
• Nível de segurança Gb e Db

Normas:
 ABNT NBR IEC 60079-0
 ABNT NBR IEC 60079-1
 ABNT NBR IEC 60079-31
 ABNT NBR IEC 60529

Marcação:
Ex d IIC T* Gb IP66
Ex tb IIIC T*°C Db IP66

• Grade de proteção
• Globo de viro borosilicato
• Anel de fixação
• Porta-lâmpda
• Prensa-cabo Ex
• Corpo
• Entradas roscadas ¾“








